Bestaande grasverlaadplaats

Aanbrengen vispassage, ca. 15 tredes,
aanbrengen conform detail 000006

Aanbrengen duiker

Aanbrengen duiker
met regelbare schuif

Nieuwe parkeerplaats
5x langsparkeren

Zie tekening: 000014

Snelstromend gedeelte Voorste Diep,
stroomprofiel op basis van hydrologisch model
en conform principe dwarsprofiel 02
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Wandel/fietspad
Houtsingel/houtwal
Bos / houtsingel
Boom
§ Duiker
Opruimwerkzaamheden

- Verwijderen duiker

Verwijderen sftuw

Voormalige loswal: Verwijderen pad
Plaatsen bankje

zie tekening: 000013

Verwijderen landbouw drainage

Dempen Kanaal Buinen Schoonoord met vrijgekomen grond

Dempen/herprofileren Voorste Diep met vrijgekomen grond

Grondwerk

bodembreedte 2,00 m en talud 1:10 (Scherp talud buitenbocht en flauw talud binnenbocht)

3

Eﬂ Ontgraven beekprofiel meander Voorste Diep, Stroomprofiel op basis van hydrologisch model,

i Onfgraven snelstromend beekprofiel meander Voorste Diep, Stroomprofiel op basis van hydrologisch
v di terbod K | Bui Sch d - model, bodembreedte 2,00 m en talud 1:5 (Scherp talud buitenbocht en flauw talud binnenbocht)
erondiepen warerbodem Kanaa uinen schoonoor
ey . N
fbv. aansluiting fe ontgraven Voorstediep ‘\‘ Nat schraalland (zoekgebied), Afplaggen, laagdikte 0.40 m

Ontwikkelen heide (zoekgebied), ophogen met schraal zand,
laagdikte 0,70 m

. Ophogen met vrijgekomen zand indien beschikbaar
Snelstromend gedeelte Voorste Diep,

stroomprofiel op basis van hydrologisch mode,
en conform principe dwarsprofiel 02 Ontgraven watergang

Dempen/verondiepen watergang, zand, conform detail 000007

Verondiepen watergang, bouwvoor
Natuurvriendelijke oever, conform detail 000007
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Verwijderen bestaande duiker en aanbrengen nieuwe duiker
E Aanbrengen houten voetgangers- en fietsbrug

Aanbrengen duikerconstructie, conform principe profiel 3

Vogelkijkwand

Sifuafie 1 | Verharding

: 2500
SCHAAL 1 Aanbrengen fietspad door derden, Koersmix 1.50 meter

Aanbrengen fietspad, beton, door derden

Zoek locatie parkeerplaats

Groenvoorziening

E Aanbrengen houtsingels, zie principedetail 000008
\E Aanplanten 5 bomen h.o.h. 10m incl.
toebehoren, e.e.a in overleg met directie
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Gegevens ondergrond rolander

Ondergrond is samengesfeld op basis van onderstaande gegevens:
- Kabels en leidingen, aangevraagd en verwerkt op 03 december 2021 project
Concept Inrichtingsplan Bronnegermaden

: y
Opmerkingen HaskoningDHV

Maten in mefers, tenzij anders vermeld; omschrijving Enhancing Society Together
Materiaalmaten in millimeters, tenzij anders vermeld; Overzichtstekening :!§E¥ | HaskoningDHV Nederland B.V.
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Hoogtematen in mefters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld; Mobility & Infrastructure

Diameters in millimeters, tenzij anders vermeld; Locatie ord
Coordinaten in mefers f.o.v. Rijksdriehoeksstelsel; Luch documentstatus documentversie
Hoeken in graden (360°); to Concept 3.2
Ligging kabels en leidingen indicatief weergegeven, exacte ligging bepalen d.m.v. het graven van ) _
proefsleuven. formaat schaal projectnummer / tekeningnummer
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